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Följande dokument hanterar de regler och riktlinjer som finns för att sätta upp en extern
värmepump på din bostad.

Extern värmepump får installeras så länge nedan förutsättningar följas och att medlemmen
accepterar det extra ansvar installationen innebär.

Förutsättningar
- Utomhusdelen har en ljudnivå på max 45 db.
- Ljudnivån från värmepumpen får vid tomtgränsen vara maximalt 40 db.
- Utomhusdelen placeras på gaveln (för parhus och gavelhus) eller på framsidan (mot

parkeringen) för hus utan gavel.
- Utomhusdelen byggs in enligt specifikationen nedan och inbyggnaden ska målas i

samma färg som huset.
- Eventuella kablar eller slangar byggs in i kabelkanaler eller liknande som målas i

samma färg som huset.
- Eventuella kablar eller slangar dras kortast möjliga väg på väggen, så rakt som

möjligt och med så få svängar som möjligt.

Medlemmens extra ansvar
- Medlemmen tar fullt ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband med,

eller efter, installationen.
- Medlemmen ansvarar för underhåll av värmepumpen, inbyggnaden samt övriga delar

av installationen.
- Medlemmen ansvarar för att ta ner värmepumpen om så behövs för underhåll av

fastigheten.
- Medlemmen står för eventuella merkostnader värmepumpen eller dess installation

orsakar vid underhåll av fastigheten (t.ex. vid målning av fasaden).



Inbyggnad:
Utomhusdelen av värmepumpen ska byggas in i ett “hus” byggt med ribbor som målas i
samma färg som fasaden där värmepumpen sitter.

Utbyggnaden ska toppas med ett svart tak, se nedan skiss:


